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D e  o u d e  m a a s b u r c h t

Eerder dan Blei jenbeek wordt de burcht of  het  s lot  te Afferden genoemd. 
Hiermede wordt een vest ing aangeduid,  d ie gelegen heeft  in de 
ui terwaarden van de Maas, die bekend zi jn als de Heerewaarden. Men 
neemt aan dat het een roofburcht geweest is zoals het s lot  Stalberg,  dat 
bi j  de Hamert  aan de Maas gelegen heeft .  Veel  is  er omtrent deze burchten 
niet  bekend. Van de bewoners wordt gezegd dat z i j  Edel l ieden waren, die – 
hun adel  tot  oneer – als roofr idders de omgeving onvei l ig maakten. Vanui t 
hun burchten konden zi j  het  verkeer op de Maas beheersen en bedwingen. 
Omstreeks 1390 raakten de bewoners van deze burchten in part i j twisten 
gewikkeld.  Daarbi j  b leken beide bouwwerken niet  tegen al le geweld bestand 
te z i jn.  De verwoest ing was hun roemloos einde. 

Het s lot  te Afferden heeft  gelegen ten zuiden van de weg van de Ri jksweg 
Venlo – Ni jmegen naar het veerpont Afferden – Sambeek. Hier z i jn in het 
midden der vor ige eeuw opgravingen gedaan, waarbi j  fundamenten en 
kelders van de vroegere burchten zi jn blootgelegd. Ook de l igging van de 
kasteelgracht heeft  men toen nog kunnen nagaan. Het oude slot  heeft  een 
vr i j  aanzienl i jke oppervlakte gehad; die van het hoofdgebouw ongeveer 9 
are en die van de voorhof ongeveer 12 are bedragen. 

De her inner ing van het oude roofslot  wordt  nog bewaard in het volgende 
volksverhaal :  “ In de nacht van Sint  Jor is (23 apr i l )  wordt  in de overbl i j fselen 
van de oude Maasburcht te Afferden onder de grond geklet ter  van wapens 
en gestamp van paarden gehoord.  Het z i jn de oude r idders,  d ie op hun 
schi lden slaan, en de oude rossen, die met hun hoeven trappelen en zo het 
feest  van de patroon van de r idderschap meevieren.” 
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OMSCHRIJVING



B l e i j e n b e e k

Na de verwoest ing van de Maasburcht is deze op de oude plaats niet  meer 
opger icht .  Men heeft  een andere plaats gezocht en gevonden ongeveer 3 
k i lometer landinwaarts aan de Bl i je beek (= heldere beek),  waaraan ook de 
naam ont leend is van het kasteel ,  dat  daar gebouwd is. 

Het st icht ingsjaar is s lechts bi j  benader ing bekend. Van de aanvankel i jke 
opzet van de burcht,  d ie omstreeks 1400 gebouwd is,  z i jn geen gegevens 
meer beschikbaar.  In hoeverre het kasteel  in de loop van de jaren in-  en 
ui twendig ingr i jpend veranderd is kan men thans niet  meer beoordelen. 

Zoals het kasteel  er  tot  1945 gestaan heeft ,  was het een zeldzaam vol ledig 
voorbeeld van een r idder l i jke huisvest ig ing van de tweede hel f t  der 
zevent iende eeuw. Behoudens ondergeschikte wi jz ig ingen is het kasteel  na 
1700 niet  meer veranderd.  Een bevest ig ing van deze menig v indt men in de 
bekende tekening van J.  de Bei jer  (1738).  De torenui tbouw van de oostgevel 
is  wel l icht  in latere jaren toegevoegd omdat deze op de afbeelding van de 
Bei jer  ontbreekt. 

In de tweede hel f t  van de zevent iende eeuw heeft  het  kasteel  een 
ui tbreiding naar voren ondergaan, waarbi j  de z i jv leugels ver lengd zi jn en 
de voorvleugel  met de hoofdingang gebouwd is.  De bovengaler i j  aan het 
binnenpleint je is omstreeks 1700 aan het gebouw toegevoegd. Toen zi jn 
ook de daarboven gelegen gangen van de eerste en de tweede verdieping 
gekomen. De toegankel i jkheid van de vertrekken op die verdieping is 
daardoor verbeterd. 
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Beschri jving van het kasteel

De toegang van het gebouwencomplex was op de plaats,  waar men ook 
thans een brug over de kasteelgracht aantref t .  Hier lag het poortgebouw, dat 
het meest zuidel i jk  gedeel te was van het gehele complex. 
Door de poort  kwam men op de binnenplaats,  waar tegenover het kasteel  de 
boerder i j  en de dienstgebouwen lagen. Hier heeft  o.a.  de rentmeester van 
het kasteel  gewoond. De voorgebouwen zi jn in de zomer 1911 grotendeels 
afgebrand en daarna op de oude fundamenten herbouwd. Van deze 
gebouwen is na 1945 niets bewaard gebleven. 

Het hoofdgebouw ofwel het eigenl i jke kasteel  was het s lu i tstuk van de 
binnenplaats.  Het bestond ui t  v ier  om een binnenpleint je aangelegde 
vleugels,  namel i jk  een forse achtervleugel  (aan de kant van de weg van 
Afferden naar Siebengewald),  twee naar voren spr ingende zi jv leugels 
en een smal le voorgevel  met in het midden de poort ingang. Deze was 
met hardsteen omblokt  en met een gevel t je bekroond. In het dr iehoekig 
bovenstuk pr i jk te het wapen van de fami l ie Schenck van Ni jdeggen. De 
beide deuren van de hoofdingang waren getooid met een leeuw tussen 
lauwertakken. Boven deze deuren was het jaartal  1688 aangebracht. 

Boven het gebouw stak de met een helmspi ts en koepel t je bekroonde 
traptoren ui t ,  d ie tegen de achtervleugel  was gelegen. Vanui t  het 
b innenpleint je,  dat  door de vier v leugels was omsloten, kon met langs de 
hoofdtrap in deze toren de eerste en hogere verdiepingen bereiken. Di t 
p le int je had verder een arcaden- of  bogengaler i j ,  d ie met een winkelhaak 
aansloot bi j  de t raptoren. 
Het gebouw bestond ui t  een hal fondergrondse verdieping, waar o.a.  keuken, 
werkvertrekken en kelders waren ondergebracht,  en daarboven twee 
gemetselde verdiepingen. Onder de met le ien beklede schi lddaken waren 
nog grotere zolderruimten. 

De onderverdieping was overkluisd met tongewelven, behalve in de 
voorste gedeel te,  waar de kelders balkzolder ingen hadden. Ook in de 
bovenverdiepingen hadden de vertrekken balkzolder ingen, die in de grotere 
zalen door onderslagbalken waren ondersteund. 
Op de eerste verdieping vond men de belangr i jkste en grotere vertrekken, 
o.a.  de paradi js-  en de r idderzaal .  De eerste is genoemd naar de f iguren van 
Adam en Eva, die daar aan de schouw waren afgebeeld.  In een utbouw van 
de achtervleugel  was de huiskapel  ondergebracht. 

“De geschiedenis van het Kasteel  Blei jenbeek” -  Af ferden (L) -  ju l i  1986 



Van imposant bouwwerk tot troostloze ruïne

In februar i  1945 is Afferden bevr i jd.  Di t  is  n iet  zonder s lag of  stoot gebeurd. 
De str i jd heeft  h ier  sporen achtergelaten. Voor het kasteel  Blei jenbeek heeft 
de bevr i jd ing zel fs de ondergang betekend. 

Op 16 februar i  1945 heeft  de 52e Lowland Divis ion de aanval  op Afferden 
ingezet.  Daags daarna is een batal jon van de Glasgow Highlanders het 
dorp,  waarvan de bevolk ing sedert  geruime t i jd geëvacueerd was, zonder 
noemswaardige tegenstand binnengerukt.  Van hier werd de aanval  op het 
Rimpelt  en Blei jenbeek ingezet.  Daar z i jn de Schotse mi l i ta i ren op grote 
tegenstand gestui t .  Aanvankel i jk  heeft  een batal jon van de Highland Light 
Infantery getracht het kasteel  stormenderhand te veroveren. De aanval lers 
werden echter met grote ver l iezen teruggeslagen. Op 18 februar i  probeerden 
het 4th King’s Own Scott ish Borderers en Churchi l l - tanks van de 34e 
pantserbr igade op te rukken over een open terrein tussen de bossen en het 
kasteel .  Ook deze format ie s laagde er niet  in het verzet te breken. Me grote 
ver l iezen moest z i j  z ich terugtrekken. Om het verzet te breken is vervolgens 
de bi jstand van de luchtmacht ingeroepen. Op 21 en 22 februar i  heeft  een 
squadron Tyfoonbommenwerpers het kasteel  bestookt en het imposante 
kasteel  in een troost loze ruïne veranderd. 

De str i jd in februar i  1945 heeft  bewezen dat het kasteel  een burcht was, 
die men niet  gemakkel i jk  kon innemen. De verdediging ervan schi jnt  door 
s lechts een twint igtal  parachut isten, bewapend met machinegeweren, 
gevoerd te z i jn.  Zi j  werden ’s nachts met v lot ten bevoorraad. Na het 
verniet igende bombardement hebben zi j  het  str i jdtoneel  n iet  onmiddel l i jk 
ver laten. Di t  is  pas gebeurd in de nacht van 28 februar i  op 1 maart .  Op 
1 maart  heeft  de 52e Lowland Divis ion de ant i - tankgracht bi j  het  kasteel 
overgestoken. Di t  betekende de def in i t ieve bevr i jd ing van Blei jenbeek, die 
helaas bl i jvend getekend is door de verwoest ing van het eeuwenoude trotse 
kasteel . 
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SITUATIE





BESTAANDE TOESTAND









NIEUWE TOESTAND



Reconstructie toren:

•  Verwi jderen puinresten en stut- ,  stempel-  en schoorwerken voor vei l ige 
werksi tuat ie.

•  Gemetselde vloer en trapconstruct ies in metselwerk,  estr iken en 
natuursteen herstel len,  door ui teennemen en opnieuw op te metselen.

•  Ontbrekende 1e verdiepingsvloer;  n ieuw aanbrengen met balk laag en 
vloerdelen in eikenhout.

•  Stabi l isat ie funder ing d.m.v.  in ject ie of  console palen.

•  Voor stabi l isat ie van de toren een stalen frame in de vorm van een 
vakwerkl igger vert icaal  monteren, momentvast verbonden met een tweetal 
buispalen. De l igger afwerken met glas.

•  Herstel  construct ieve samenhang wanddelen d.m.v.  RVS-l intvoegankers 
(Hel ibar o.g.)  en t rekstangen, tevens inboeten van construct ieve 
beschadiging/scheurvorming.

•  Door vocht en vorst  aangetaste bovenzi jden van muurdelen opnemen en 
herstel len met vr i jkomend mater iaal ,  verder de muurdelen opmetselen tot 
onderzi jde k lokdak met hergebruikte bakstenen.

•  Vanaf het nieuwbouw dak een nieuwe eikenhouten trap aanbrengen naar 
de 1e verdiepingvloer.

•  St i j len/overspanningsconstruct ies/dorpels van gevelopeningen herstel len 
in baksteen of  natuursteen.

•  Houten klokdakconstruct ie authent iek reconstrueren in eikenhout,  inclusief 
dakbeschot.

•  Gevelopeningen, d.m.v.  reconstruct ie voorzien van eikenhouten vensters 
en deuren, afgewerkt  met enkelglas.

•  Loszi t tende en “ lekkende“ voegen vervangen door voegen op basis van 
kalk overeenkomst ig de bestaande voegen.

•  Ontbrekend en loszi t tend pleisterwerk herstel len met een kalkgebonden 
pleistermortel .

•  Het k lokdak voorzien van een le iendak in maasdekking (genuanceerd met 
behakte kanten).

•  Voor het ver l ichten van de toren aan binnenzi jde,  een post voor 
elektrotechnische voorzieningen.

UITGANGSPUNTEN WERKZAAMHEDEN HERBESTEMMING

Cascorestauratie kasteelruine:

•  Verwi jderen/ui tgraven puinresten en stut-  en stempelwerken voor vei l ige 
werksi tuat ie

•  Nader te bepalen vloerpei l  aanvul len met schoon zand, als basis voor 
betonvloer nieuwbouw en bestrat ingen.

•  Bestrat ingen in gebakken kl inkers,  met mot ief  p lat tegrond ontbrekende 
delen; inpandig en terras aan westzi jde,  m.u.v.  inbouwgedeelte.

•  Stabi l isat ie funder ing d.m.v.  in ject ie of  buispalen.

•  Herstel  construct ieve samenhang wanddelen en kelderconstruct ie 
d.m.v.  RVS-l intvoegankers (Hel ibar o.g.)  en inboeten van construct ieve 
beschadiging/scheurvorming.

•  Door vocht en vorst  aangetaste bovenzi jden van muurdelen opnemen en 
herstel len met vr i jkomend mater iaal .

•  St i j len/overspanningsconstruct ies/dorpels van gevelopeningen herstel len 
in baksteen of  natuursteen.

•  Kelderruimten afs lu i tbaar maken met stalen deurkozi jnen.

•  Bovenzi jde van herstelde wand-/geveldelen afdekken met loodstroken, 
gevormd naar de huidige gr i l l ige structuur.  Toepassing van gepat ineerd lood 
tegen ui t logen van loodwit  naar de omgeving.

•  Loszi t tende en “ lekkende“ voegen vervangen door voegen op basis van 
kalk overeenkomst ig de bestaande voegen.

•  Ontbrekend en loszi t tend pleisterwerk herstel len met een kalkgebonden 
pleistermortel .

•  Voor het aanl ichten en ver l ichten van het kasteel  aan binnen en 
buitenzi jde,  een post voor elektrotechnische voorzieningen.



Nieuwbouw/inbouwvolume:

•  Nieuwe betonvloer van voorgespannen beton met versterkte randstroken, 
geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming en een dekvloer.

•  Verdiepingsvloer,  bestaande ui t  een houten balk laag en houten delen, 
voorzien van een zwevende dekvloer.

•  Gevelconstruct ie van stalen kolommen en l iggers,  bekleed met construct ief 
isolat ieglas,  aanslui tend op de bestaande met lood afgewerkte wanden

•  In de bestaande metselwerkwanden, gevelopeningen voorzien van 
stalenkozi jnen met isolat ieglas.

•  Binnenwanden, als post voor een nader te bepalen indel ing.

•  Dakconstruct ie van stalen l iggers,  houten balk laag en beschot met isolat ie 
en afgewerkt  met een zinken roevendak.

•  Hemelwaterafvoer d.m.v.  z inken mastgoten en hemelwaterafvoeren.

•  In de werktuigkundige instal lat ies z i jn opgenomen, voorzieningen, zoals 
water en afvoeren, voor keuken en badkamer,  met sani ta i re toestel len. 
Tevens een cv- instal lat ie met warmteterugwinning.

•  De afvoer instal lat ie bestaat ui t  een helofytenf i l ter  opgebouwd ui t  een 
r ietveld,  eventueel  gekoppeld aan de bui tengracht.

•  Voor de elektrotechnische voorzieningen, zoals schakelaars, 
wandcontactdozen, ver l icht ing en data is een ui tgebreide instal lat ie 
opgenomen.



Vergunningen

Voor de cascorestaurat ie van het kasteel ,  restaurat ie en reconstruct ie van 
de toren en toevoeging van het nieuwbouw volume dienen een monumenten- 
en bouwvergunning te worden aangevraagd bi j  de gemeente Bergen als 
bevoegd gezag.

Omdat het hier een herbestemming betref t  zal  de RCE, Ri jksdienst voor het 
Cul tureel  Erfgoed, om advies moeten worden gevraagd.
Voorgesteld wordt  de vergunningaanvraag op te spl i tsen in twee fasen:
1.  cascorestaurat ie van kasteel  en toren en reconstruct ie van de toren.
2.  inbouwvoorziening (nieuwbouw volume) met funct iewi jz ig ing.
Voor zowel punt 1 als 2,  d ient een monumenten- en bouwvergunning te 
worden aangevraagd

Voordeel  van deze faser ing is,  de mogel i jkheid om onafhankel i jk  van 
de funct iewi jz ig ing en daarmee wi jz ig ing van het bestemmingsplan, het 
restaurat ieplan kan worden opgesteld inclusief  aanvraag van de subsidie 
voor restaurat iekosten.

Met de RCE dient vooraf  over legd te in hoeverre de reconstruct ie van de 
toren onder de subsidiabele kosten val len.
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